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Ammoniakreductie via het Mestspoor



Uw verwachtingen en vragen bij deze sessie?

• ………………………

• ………………………



Familie Graveland 



Bedrijfsopzet

• 26,40 ha Huiskavel, gras

• 16.000 kg Melk/ha

• 60 Melkkoeien, 20 Jongvee

=> kruislingen, 7.400 kg/koe

• Zorgtak voor jongeren



Koers

1. Bodem is de basis!

2. Minimale verliezen

3. Maximale beweiding

4. Scherp op eiwit

5. Minder kunstmest



Reductie Ammoniak

Jaar 2015 2016 2017 2018

NH3 stalem./ GVE 8,1 7,0 10,1 10,6

Pilotbedrijven 11,8 11,1 11,3 11,6

NH3 veldemissie/ha 33,0 25,7 20,8 17,9

Pilotbedrijven 43,9 30,2 29,0 23,8



Effectieve maatregelen

Jaar 2015 2016 2017 2018

Melkkoeien 60 61 59 56

Jongvee/10 mk 5,3 3,8 4,6 4,5

Weide-uren 2.586 3.337 2.926 3.379

Drijfmest 

verdunnen
1e keer 1:2

rest onverdund

1e: 1:2

rest: 1:1

1e: 1:1

rest: >2:1



Waarom mest verdunnen met sleepslang?

1. Betere benutting

2. Minder ammoniak
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Ammoniakemissie 2013, 2014, 2016

➔ Emissiefactor in %

jaar onverdund verdund

1 mest : 

1 water

2 mest : 

1 water

4 mest : 

1 water

2013 36 (28-46) 18 (9-27)

2014
25 (8-36) 13 (4-24)

2015
46 (33-62) 22 (12-29) 32 (27-41)



Waarom eigen systeem?

1. Lichter materiaal

2. Inspelen op weersomstandigheden

3. Flexibiliteit met beweiden

4. Loonwerkkosten



Eigen systeem



Aansturing  app



Op weg naar minder NH3

minder 

jongvee

+ meer 

beweiden

+ mest 

verdunnen

+ moment 

bemesten

+ minder 

eiwit 

+ meer 

verdunnen

+ slootwater 

sproeien

+ kruidenrijk 

grasland





Reductie Ammoniak

Jaar 2015 2016 2017 2018

Kg NH3 totaal 1.575 1.464 1.318 1.480

NH3 

Stalemissie/GVE
8,1 7,0 10,1 10,6

NH3 veldemissie/ha 33,0 25,7 20,8 17,9



Voeding

Jaar 2015 2016 2017 2018

RE/kVEM

rantsoen
154 146 165 167

RE in krachtvoer 112 117 116 121

Ureum 16 11 18 18



Emissiereductie 2013, 2014, 2016
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Emissie bij aanwending 



21

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-12 28 35 44 55 68 85 106 132

-9 33 41 51 64 79 99 123 154

-6 38 48 59 74 92 115 143 179

-3 44 55 69 86 107 134 167 208

0 52 64 80 100 125 155 193 241

3 60 75 93 116 145 180 225 280

6 70 87 108 135 168 210 261 325

9 81 101 126 157 195 244 303 378

12 94 117 146 182 227 283 353 439

temperatuur 

afwijking t.o.v. 

gemiddelde (oC)  

= 15.2

windsnelheidsafwijking t.o.v. gemiddelde (m/s) = 3.4

Anticiperen op het weer bij mest uitrijden

• Windsnelheid 

• Temperatuur

Globale inschatting!



In stal verdunnen borgen samenstelling 

mest op sleepvoet


